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専用ランプ（パルックボールスパイラルD形・E17口金7形）

EFD10EL/7-E17-H2 （電球色2800K）
EFD10EN/7-E17-H2 （昼白色5000K）
EFD10ED/7-E17-H2 （昼光色6700K）

ES-9368S

ES-9368H ES-9369H

500
1000
2000
5000

10000

170

350

520

700

22100

5530

2460
1380

JDR110V100WN/K12N
1474

10°�

3

4

2

1

m
φ

3 2 1 0 1 2 3

lx lm

100
200
500

1000
2000

540

1070

1610

2140

1780

450

200
110

BF110V80W
609

30°�

3

4

2

1

m
φ

3 2 1 0 1 2 3

lx lm
200
500

1000
2000
5000

540

1070

1610

2140

4050

1010

450
250

JDR110V100WN/K12M
1474

30°�

3

4

2

1

m
φ

3 2 1 0 1 2 3

lx lm

67

電源用穴�

2-取付用穴�

ES-8605S

ES-8605H

ES-8943S

ES-8943H

ハロゲンビーム球

10° 30°

専用ランプ（ビーム球60W～120W）
BF110V60W/D （散光形75W形）
BF110V80W/D （散光形100W形）
BF110V120WH/D（散光形150W形）
＊ビーム球120Wは屋外専用ランプをご使用く
ださい

専用ランプ（ハロゲンビーム球IR-PAR38 60/100W）

JDR110V60WN/K12N ￥2,700（集光形60W）
JDR110V60WN/K12M ￥2,700（散光形60W）
JDR110V100WN/K12N ￥2,700（集光形100W）
JDR110V100WN/K12M ￥2,700（散光形100W）

100V入力時データ

100V入力時データ100V入力時データ

ES-9369S

電球形蛍光灯 EFD 10W形（E17）
（パルックボールスパイラル専用）

ビーム球 60W～120W（E26）
ハロゲンビーム球IR-PAR38 60/100W（E26）

ES-8605S ¥7,800
メタリック仕上（シルバーメタリック）

ES-8605H ¥7,800
レザー仕上（ダークグレー）

ビーム球
60W～120W×1 E26 ランプ別売

ハロゲンビーム球 IR-PAR38
60/100W×1 E26 ランプ別売

アルミダイキャスト
重 0.7kg

任意方向取付可能
人が容易に触れる恐れのある場所はさけてください
防雨形

ES-8943S ¥14,500
メタリック仕上（シルバーメタリック）

ES-8943H ¥14,500
レザー仕上（ダークグレー）

ビーム球
60W～120W×1 E26 ランプ別売

ハロゲンビーム球 IR-PAR38
60/100W×1 E26 ランプ別売

アルミダイキャスト
重 1.5kg

キャブタイヤケーブル・Uキャップ付（5m）
アース工事が必要です
防雨形

BLB9S_02

BF1120_02

HG101N.txt_01ビーム球

HG101M.txt_01

50°

ES-9369S ¥16,500
メタリック仕上（シルバーメタリック）

ES-9369H ¥16,500
レザー仕上（ダークグレー）

電球形蛍光灯
EFD 10W形×1 E17 ランプ別売

反射板：アルミ･鏡面仕上
アルミダイキャスト
透明強化ガラス
重 1.8kg

キャブタイヤコード･Uキャップ付（5m）
アース工事が必要です
防雨形
パナソニック電工製EFD10W形 E17
のランプご使用時、人が触れても安
全な温度（灯体表面温度60℃未満）で
お使いいただけます

ES-9368S ¥10,500
メタリック仕上（シルバーメタリック）

ES-9368H ¥10,500
レザー仕上（ダークグレー）

電球形蛍光灯
EFD 10W形×1 E17 ランプ別売

反射板：アルミ･鏡面仕上
アルミダイキャスト
透明強化ガラス
重 0.9kg

任意方向取付可能
防雨形
パナソニック電工製EFD10W形 E17
のランプご使用時、人が触れても安
全な温度（灯体表面温度60℃未満）で
お使いいただけます

ハニカムルーバ

B-857B ¥4,500
黒
重 0.1kg

ES-9368S/H、ES-9369S/H取付
専用（本体フード内部装着型）

装着時

オプション

防雨形E 受注生産品
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防湿形 当社省エネ基準対応品
607


