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LED UNIT  BLOCK 70

LED UNIT  BLOCK 70

LED UNIT
eco
省エネ

LED光源寿命
40,000時間 Ra 80Ra 80

Ra 80

L=1250mm
ERB6122W ¥39,800
 〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
THF72L-N840F×1
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

消費電力 28W
重：5.7kg
調光不可
▶P.509

L=630mm
ERB6120W ¥27,500
 〈電源ユニット内蔵〉

LEDモジュール付
THP36M-N840F×1
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

消費電力 14.2W
重：2.7kg
調光不可
▶P.509

ERB6110W ¥25,500
 〈LEDユニット付〉

LEDユニット ブロック70×2付
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

消費電力 8.8W
本体：白艶消
乳白マットアクリル
重：1.8kg
調光不可
縦向・横向取付可能
▶P.508

ERB6110S ¥25,500
 〈LEDユニット付〉

LEDユニット ブロック70×2付
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

消費電力 8.8W
本体：メタリック仕上（シルバーメタリック）
乳白マットアクリル
重：1.8kg
調光不可
縦向・横向取付可能
▶P.508

ERB6101W ¥18,500
 〈電源内蔵〉

LEDユニット付
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

消費電力 7.3W

本体：白艶消
セード：透明消アクリル
重：1.3kg
壁面・天井面取付兼用型
調光不可
LED交換不可
▶P.510
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意匠登録出願中特許出願中

特許出願中

eco
省エネ

LED光源寿命
40,000時間100V 100V

意匠登録出願中eco
省エネ

LED光源寿命
40,000時間100V
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車椅子

女

ERB6104W
¥19,800〈電源内蔵〉

ERB6105W
¥19,800〈電源内蔵〉

男

プレーンタイプ

ERB6103W
¥19,800〈電源内蔵〉

ERB6102W
¥22,500〈電源内蔵〉

男女

定格光束 1272 lm

固有エネルギー消費効率 45.4 lm/W

定格光束 636 lm

固有エネルギー消費効率 44.8 lm/W

定格光束 261 lm

固有エネルギー消費効率 29.7 lm/W

定格光束 261 lm

固有エネルギー消費効率 29.7 lm/W

定格光束 350 lm

固有エネルギー消費効率 47.9 lm/W

メンテナンス用LEDユニット（別売） ▶P.626

ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
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eco
省エネ

LED光源寿命
40,000時間 Ra 85V Free

100-242

eco
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LED光源寿命
40,000時間 Ra 85V Free
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