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ERB6108S ¥8,500 
 <LEDランプ別売>

ERB6091W ¥13,500 
 <LEDユニット付>

ERB6091B ¥13,500 
 <LEDユニット付>

LEDZランプ ディスク75×1別売 
GX53-1a
消費電力 4.9／5.5W
本体：シルバーメタリック
重：0.8kg
調光不可　
上下両方向取付可能
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LEDユニット ブロック70×1付
   電球色タイプ（3000K）
消費電力 4.4W
オフホワイト艶消
重：0.9kg
調光不可

LEDユニット ブロック70×1付
   電球色タイプ（3000K）
消費電力 4.4W
黒艶消
重：0.9kg
調光不可

埋込穴
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EB-2527W ¥18,500 EB-2529W ¥18,500 

LED光源寿命
40,000時間

LEDユニット
   電球色タイプ（3000K）
消費電力 2W
オフホワイト艶消
乳白アクリル
重：0.3kg
LED交換不可
調光不可　
2個用スイッチボックス（別途）必ずスイッチボックス（2個用）に取付けて施工してください
パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります

LEDユニット
   電球色タイプ（3000K）
消費電力 2W
オフホワイト艶消
乳白アクリル
重：0.3kg

eco
省エネ

100V

<電源内蔵> <電源内蔵>
LEDユニット 
   昼光色タイプ（7000K）
消費電力 1.8W
オフホワイト艶消／透明リブ入アクリル
重：0.3kg
埋込型
取付有効板厚3～35mm
LED交換不可
調光不可　
必ず中形四角アウトレットボックスに丸孔カバーを組み合わせたものに取付けて施工してください
パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります

EB-2441WA ¥18,500
〈電源内蔵〉

eco
省エネ

LED光源寿命
40,000時間100V
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意匠登録出願中 意匠登録出願中

■下向き点灯時
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■専用LEDユニット
 （LEDユニット ブロック70）

LED UNIT BLOCK 70

LED ユニット LED ユニット

ERB6108W使用時（RA-605FB×1）

■等照度分布データ
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ERB6091B

器具高 0.45m
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光源光束

＜床面照度分布＞

天井高 ：2.7ｍ
器具取付高：1.8m

150 lx
100 lx
50 lx
30 lx
20 lx

 10 lx
5 lx
3 lx
1 lx

■専用LEDランプ（LEDZランプ ディスク75）

拡散配光
RA-605FB（4000K） ¥5,500 
RA-606FB（3000K） ¥5,500

超広角配光
RA-605F（4000K） ¥5,800 
RA-606F（3000K） ¥5,800 
中角配光
RA-605M（4000K） ¥5,800 
RA-606M（3000K） ¥5,800 

拡散カバータイプ

レンズ配光タイプ

ERB6108W ¥8,500 
 <LEDランプ別売>
LEDZランプ ディスク75×1別売 
GX53-1a
消費電力 4.9／5.5W
本体：白艶消
重：0.8kg
調光不可　
上下両方向取付可能

eco
green

eco
省エネ 100V LED光源寿命

40,000時間
LED光源寿命
40,000時間 Ra 80

定格光束 73 lm

固有エネルギー消費効率 16.6 lm/W

定格光束 342 lm

固有エネルギー消費効率 62.2 lm/W

LED交換不可
調光不可

Ra 85

メンテナンス用LEDユニット（別売） ▶P.627

STYLISH 
ブラケットライト / フットライト

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

※RA-605FB使用時
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