
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 509

定格光束 185 lm

固有エネルギー消費効率 42.0 lm/W

定格光束 1272 lm

固有エネルギー消費効率 45.4 lm/W

定格光束 636 lm

固有エネルギー消費効率 44.8 lm/W

THP36M×1

THF72L×1

LED UNIT  BLOCK 70

L=630mm
ERB6120W  ¥27,500
　　　　　　　　　　　　  〈電源ユニット内蔵〉
LEDモジュール付
THP36M-N840F×1
   ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
消費電力 14.2W
重：2.7kg

白　乳白アクリルセード
調光不可

白　乳白アクリルセード
重：0.8kg
調光不可

L=1250mm
ERB6122W  ¥39,800
　　　　　　　　　　　　  〈電源ユニット内蔵〉
LEDモジュール付
THF72L-N840F×1
   ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
消費電力 28W
重：5.7kg

L=220mm
ERB6119W  ¥18,500
　　　　　　　　　　　　  〈LEDユニット付〉
LEDユニット ブロック70×1付
   電球色タイプ（3000K）　
消費電力 4.4W
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特注例
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LED光源寿命
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床から1.8m/1台設置
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〈床面照度分布〉
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