
ERB6330W　¥17,500
ERB6330B	 ¥17,500
LEDZランプJDR×1 c＜100V＞
110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 
50W器具×1相当
消費電力 ： 5.9W（無線調光）
W：白艶消／B：黒艶消
重0.4kg
灯体可動形
器具外結線専用型
光源寿命40,000時間
巾55 高243 出410mm

φ55

40

電源用穴

取付用穴

ERB6474W　¥24,800Ⓥ
LEDユニット ブロック×1 a＜100V＞
白熱球80W形器具相当
消費電力 ： 9.5W（調光不可）
白艶消
重0.8kg
光源寿命40,000時間
巾200 高80 出80mm

LEDユニット ブロック150：RA-613LB
電球色（3000K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 97.3lm/w（925lm）

取付用穴 電源用穴
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ERB6117WA　¥19,500
LEDユニット ブロック×1 a＜100V＞
白熱球40W形器具相当
消費電力 ： 4.0W（調光不可）
白艶消
重0.8kg
灯体可動形
光源寿命40,000時間
巾180 高171 出291mm

LEDユニット ブロック70：RA-609LB
電球色（3000K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 102.5lm/w（410lm） g

取付用穴電源用穴
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〈可動範囲〉

ERB6118WA　¥26,500
LEDユニット ブロック×1 a＜100V＞
白熱球80W形器具相当
消費電力 ： 9.5W（調光不可）
白艶消
重1.2kg
灯体可動形
光源寿命40,000時間
巾360 高171 出291mm

LEDユニット ブロック150：RA-613LB
電球色（3000K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 97.3lm/w（925lm）

90° 90
°

〈可動範囲〉
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ERB6568BA　本体	¥12,800
RB-657B	 ガード	¥2,000
セット価格	 ¥14,800
重1.1kg
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
黒艶消／ガード（黒艶消）
光源寿命20,000時間
巾φ265 高285 出320mm

ERB6568BA　¥12,800
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
黒艶消
重0.9kg
光源寿命20,000時間
巾φ265 高241 出320mm

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 82.8lm/w（373lm）

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 82.8lm/w（373lm）

取付用穴
電源用穴

8467

φ120

取付用穴
電源用穴

8467

φ120

ERB6568WA　本体	¥12,800
RB-657W	 ガード	¥2,000
セット価格	 ¥14,800
重1.1kg
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
白艶消／ガード（白艶消）
光源寿命20,000時間
巾φ265 高285 出320mm

ERB6568WA　¥12,800
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
白艶消
重0.9kg
光源寿命20,000時間
巾φ265 高241 出320mm

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 82.8lm/w（373lm）

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 82.8lm/w（373lm）

取付用穴
電源用穴

8467

φ120

取付用穴
電源用穴

8467

φ120
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NEW NEW

NEW

NEW

 LAMP Flament 
2200K  Ra82 無線調光

E26
φ64

無線調光

無線調光 無線調光

無線調光

無線調光

 LEDZランプJDR：FAD-870W（E11）
調光調色（6500K-2700K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 78.6lm/w（464lm）

E_29
発売予定商品イメージ・仕様は、開発中のため
最新の仕様と異なる場合がありますので、WEBサイトにてご確認ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供させていただきます。（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）
詳しくは弊社HP「製品の保証について」をご確認ください。
https://www.endo-lighting.co.jp/support/guarantee/

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

E
m

o
tio

n
a
l 

× T
u

n
a
b

le
B

ra
c
k
e

t L
ig

h
t

P
e

n
d

a
n

t L
ig

h
t

C
e

ilin
g

 L
ig

h
t

C
h

a
n

d
e

lie
r L

ig
h

t
S

ta
n

d
 L

ig
h

t
J
a
p

a
n

e
se

<無線調光> <位相/非調光兼用> <非調光>
FAD-866X（E26）
¥3,200

RAD-749LA（E26）
¥3,000

RAD-750L（E26）
¥2,800

<無線調光調色> <位相/非調光兼用> <非調光>
FAD-870M/W/F（E11）
¥6,500

RAD-732N/M/W/F（E11）
¥4,500 Ⓥ

RAD-728N/M/W/F（E11）
¥4,300 Ⓥ

適合ランプ定価
※FAD-866X：2020年8月中旬発売予定
※FAD-870M/W/F：2020年9月初旬発売予定

g グリーン購入法対象機種適合品


