
ERB6384WB　¥28,000
LEDランプ×1 c＜100V＞
白熱球60W形×1相当
消費電力 ： 8.2W（無線調光）
白
アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・乳白）
重1.0kg
イタリア製
防雨形
光源寿命40,000時間
巾φ200 高388 出316mm
スタンド▶E_116
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電源用穴

ERB6383BB　¥24,000
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
黒
アルミダイキャスト
透明スモークガラス
重1.5kg
イタリア製
防雨形
光源寿命20,000時間
巾187 高404 出250mm

ERB6387GB　¥25,000
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
古味仕上（青銅色）
アルミダイキャスト
透明スモークガラス
重1.5kg
イタリア製
防雨形
光源寿命20,000時間
巾170 高380 出254mm

ERB6413BB　¥38,500
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
黒
アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重1.8kg
イタリア製
器具外結線専用型（ボックス対応）
防雨形
光源寿命20,000時間
巾202 高424 出142mm

ERB6385GB　¥28,000
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
古味仕上（青銅色）
アルミダイキャスト
透明スモークガラス
重2.2kg
イタリア製
防雨形
光源寿命20,000時間
巾φ226 高454 出278mm

ERB6412BB　¥34,800
LEDランプ×1 c＜100V＞
透明白熱球30W形×1相当
消費電力 ： 4.5W（無線調光）
黒
アルミダイキャスト
樹脂（ポリカーボネート・透明）
重1.3kg
イタリア製
器具外結線専用型（ボックス対応）
防雨形
光源寿命20,000時間
巾172 高336 出129mm
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イメージ画像

ERB6476S　¥38,000
LEDZランプディスク100×1 c＜100V＞
白熱球80W形器具相当
消費電力 ： 7.9W（無線調光）
メタリック仕上げ（シルバーメタリック）
乳白アクリル
重2.5kg
防雨形
光源寿命40,000時間
巾φ154 高465 出235mm

電源用穴

取付用穴

取付用穴
取付用ボルト穴
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 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 50.0lm/w（225lm）

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 50.0lm/w（225lm）

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 38.8lm/w（175lm）

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 38.8lm/w（175lm）

 LEDランプ：FAD-866X（E26）
電球色（2200K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 38.8lm/w（175lm）

防水ソケット仕様

防水ソケット仕様

ERB6234S　¥37,700
防水型20Wタイプ専用ユニット×1 c＜100-242V＞
FL20W器具相当
消費電力 ： 6.7W（調光不可）
メタリック仕上げ（シルバーメタリック）
ステンレス　カバー：乳白アクリル
重2.3kg
防雨形
光源寿命40,000時間
巾200 高680 出135mm

ERB6235S　¥46,200
防水型20Wタイプ専用ユニット×1 c＜100-242V＞
FL20W器具相当
消費電力 ： 6.7W（調光不可）
メタリック仕上げ（シルバーメタリック）
ステンレス　カバー：乳白アクリル
重2.7kg
防雨形
光源寿命40,000時間
巾200 高680 出142mm

非  防水型TUBEユニット：RAD-540NB
昼白色（5000K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 105.2lm/w（705lm）

非  防水型TUBEユニット：RAD-540NB
昼白色（5000K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 105.2lm/w（705lm）
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NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

無線調光

無線調光

無線調光

無線調光

無線調光

無線調光

無線調光

 LEDZランプディスク100：FAD-850FB（GX53-1a）
調光調色（6500K-2700K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 73.9lm/w（584lm）

 LEDランプ：FAD-863X（E26）
調光調色（6500K-2700K） Ra82

固有エネルギー消費効率 ／ 68.7lm/w（564lm）
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適合ランプ定価　※RAD-904L/N / RAD-905L / FAD-866X：2020年8月中旬発売予定
<非調光>
RAD-540NB/WB
¥8,800 Ⓥ

<無線調光調色> <位相/非調光兼用> <位相/非調光兼用>
FAD-863X（E26）
60W形　¥4,500

RAD-904L/N（E26）
60W形　¥2,980

RAD-905L（E26）
40W形　¥2,980

<無線調光> <位相/非調光兼用> <非調光>
FAD-866X（E26）
¥3,200

RAD-749LA（E26）
¥3,000

RAD-750L（E26）
¥2,800

別売LEDランプ▶A_18

ハンド
メイド

手作り品の為、一部写真
と色味・仕様が異なる
場合があります。

　 防雨形　

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末
の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶A_19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。 
（IPについて▶A_24）

照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

<無線調光調色> <非調光> <非調光>
FAD-850F/FB（GX53-1a）
DISK100　¥7,800

RAD-846F/FB（GX53-1a）
DISK100　¥6,300

RAD-847F/FB（GX53-1a）
DISK100　¥6,300


