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LEDラインユニット
取付金具2個付
アルミ（アルマイト仕上）
乳白マットアクリル
LED交換不可／調光不可
連結コネクター付

1181/597/354 95

83

36

φ20電源穴位置（単体／連結給電用のみ）

43 1189/605/362
1207/623/380

L:1200
タイプ

（L：1181mm）

FLR40W
×
1灯用
相当

L:600
タイプ

（L：597mm）

FL20W
×
1灯用
相当

L:350
タイプ

（L：354mm）

FL10W
×
1灯用
相当

仕様

電源内蔵
非調光タイプ

デルタタイプ

eco
green

eco
省エネ

V Free
100-242

単体／連結給電用 連結中間／終端用

スタンダードタイプ
昼白色
5000K Ra 75 ERX9063S ERX9065S

ナチュラルホワイト
4000K Ra 85 ERX9064S ERX9066S

¥27,500  〈電源内蔵〉

消費電力　27.8W
重：1.5kg
意匠登録済

昼白色タイプ5000K
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φ

光源光束

定格 2367 lm 27.8 W 85.1 lm/W

スタンダードタイプ
昼白色
5000K Ra 75 ERX9061S

ナチュラルホワイト
4000K Ra 85 ERX9062S

¥18,500  〈電源内蔵〉

消費電力　14.2W
重：0.9kg
意匠登録済

昼白色タイプ5000K
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φ

光源光束

定格 1183 lm 14.2 W 83.3 lm/W

スタンダードタイプ
昼白色
5000K Ra 75 ERX9059S

ナチュラルホワイト
4000K Ra 85 ERX9060S

¥13,500  〈電源内蔵〉

消費電力　7.4W
重：0.6kg
意匠登録済

昼白色タイプ5000K
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φ

光源光束

定格 592 lm 7.4 W 80.0 lm/W

エンドキャップ装着時

■連結使用可能台数

連結コネクター
（付属品）

OPTION（別売）

・ハイパワータイプとは連結できません
・連結時は付属の連結コネクターを
　ご利用下さい。 
・連結時の終端は必ず連結中間／終端用を
　お使いください。 
・電源電圧100V～242V使用可能。 
・入力電流値（連結時合計）2.5A以内で
　ご利用下さい。 
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φ130

［組合せ例］ 単体／連結給電用 連結中間／終端用 連結中間／終端用

N台

φ120

67 84

20

23

単体／
連結給電用

L=1181mm
タイプ／ 1台

L=597mm
タイプ／ 1台

L=354mm
タイプ／ 1台

100V 
入力時

310 mA 165 mA 88 mA

200V 
入力時

167 mA 89 mA 53 mA

連結中間／
終端用

L=1181mm
タイプ

100V
 入力時 310 mA

200V 
入力時

167 mA

連結台数

N台＋ × ≦

連結合計

2.5A
以下で
ご使用ください（　　　　    ）

LED光源寿命
40,000時間

 限定品 ： 在庫がなくなり次第生産終了となります。
ご了承ください。

ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

デザインベースライト
直付  デルタタイプ
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