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ERF2032U　¥24,500
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力 ： 5.0W
古味仕上（サンドベージュ）
布
重1.1kg
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

ブラケット▶ P.98
ペンダント▶ P.135

LEDランプ：RAD-427L（E17）
電球色（2700K） Ra80

（φ135）

（
50
0）

（φ120）

XRF3029B　¥78,000
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
透明クリプトン球40W形×1相当
消費電力 ： 5.0W
鍛鉄（黒）
透明ガラス
重3.5kg
イタリア製
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

ブラケット▶ P.160
LEDランプ：RAD-428L（E17）
電球色（2700K） Ra80

（270）

（
42
0）

（φ180）

ERF2044X　¥29,800
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力 ： 5.0W
古味仕上
（ダークブウラウン・ゴールド）
布（オフホワイト）
重1.0kg
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

ブラケット▶ P.96
LEDランプ：RAD-427L（E17）
電球色（2700K） Ra80

（φ155）

（φ140）

（
11
5）

（
46
0）

XRF3030K　¥115,000
LEDランプ×2 付 ＜100V＞
フロストクリプトン球40W形×2相当
消費電力 ： 10.0W
シンチュウミガキ
布
重2.3kg
スペイン製
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

ブラケット▶ P.218
LEDランプ：RAD-427L（E17）
電球色（2700K） Ra80

（
46
0）

（1
55
）

（290）

（φ110）
（270）

（
42
0）

（φ180）

ERF2037M　¥28,500
LEDランプ×1  ＜100V＞
白熱球40W形×1相当
消費電力 ： 4.9W
白
乳白消ガラス
重2.0kg
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

XRF3023C　¥59,800
LEDランプ×1  ＜100V＞
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力 ： 5.0W
シルバーメタリック
乳白消ガラス・透明ガラス
重4.4kg
イタリア製
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可
ブラケット▶ P.106

▶ P.215

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

 手作り品の為、一部写真と色味・仕様が異なる場合があります。 特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※ 製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」

及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。
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（φ135）

（
50
0）

（φ120）

（270）

（
42
0）

（φ180）

XRF3032M　¥36,500
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
白熱球40W形×1相当
消費電力 ： 4.9W
乳白消ガラス
重3.4kg
ドイツ製
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

LEDランプ：R7000B（E26）
電球色（2700K） Ra82

XRF3031M　¥38,500
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
白熱球40W形×1相当
消費電力 ： 4.9W
乳白消ガラス
重2.2kg
ドイツ製
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

LEDランプ：R7000B（E26）
電球色（2700K） Ra82

（φ180）

（
45
1）

（φ120）

（
55
1）

ERF2037M　¥28,500
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
白熱球40W形×1相当
消費電力 ： 4.9W
白
乳白消ガラス
重2.0kg
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

LEDランプ：R7000B（E26）
電球色（2700K） Ra82

ERF2036M　¥17,500
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
白熱球40W形×1相当
消費電力 ： 4.9W
白
乳白消ガラス
重1.0kg
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可

LEDランプ：R7000B（E26）
電球色（2700K） Ra82

（φ300）

（φ140）

（
38
5）

（φ200）

（φ100）

（
27
7）

XRF3023C　¥59,800
LEDランプ×1 付 ＜100V＞
フロストクリプトン球40W形×1相当
消費電力 ： 5.0W
シルバーメタリック
乳白消ガラス・透明ガラス
重4.4kg
イタリア製
コード・中間スイッチ付
光源寿命40,000時間
調光不可
ブラケット▶ P.106

LEDランプ：RAD-427L（E17）
電球色（2700K） Ra80

φ196

φ215

（
33
4）

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使
用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ（別売）▶P.1019この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※�製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


