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LEDユニットの細さを活用した
スリムな間接ブラケットです。
光源が直接視線に入る事が
なく、やわらかく壁面を照らしま
す。サニタリー洗面まわりや階
段室など間接照明手法によ
る演出ができます。天井面取
付けによるアッパーライト演出
としての使い方も可能です。

LEDZチューブユニットを光源
としたスリムでシンプルな
ウォールウォッシャーブラケット
です。壁面照射に最適な器
具設計を追求し、効率的で均
一な鉛直面配光をコンパクト
サイズで実現しました。上向き
配光としてもお使いいただけ
ます。　

灯部カバーが約140°可動す
ることにより配光の上下バラ
ンスを調節することができ、
繊細な演出表現を可能にし
ました。
（ERB6180W・ERB6181W）
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FLR40W×1灯用器具 相当 FLR40W×1灯用器具 相当 FLR40W×1灯用器具 相当

40W タイプ
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LED光源寿命
40,000時間

器具本体　ERB6177W ¥23,500 〈ユニット別売〉 器具本体　ERB6159W ¥19,800 〈ユニット別売〉 器具本体　ERB6180W ¥20,000 〈ユニット別売〉

エコノミー　2000lmタイプ エコノミー　2000lmタイプ エコノミー　2000lmタイプ

本体：ERB6177W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥33,500
　（¥35,000）

本体：ERB6159W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥29,800
　（¥31,300）

本体：ERB6180W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥30,000
　（¥31,500）電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ

昼白色
5000K RAD-458NA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色

5000K RAD-458NA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色
5000K RAD-458NA＊ ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82

ナチュラルホワイト
4000K RAD-458WA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト

4000K RAD-458WA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K RAD-458WA＊ ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82

温白色
3500K RAD-458WWA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82 温白色

3500K RAD-458WWA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82 温白色
3500K RAD-458WWA ¥10,000  〈電源内蔵〉 Ra 82

電球色
3000K RAD-458LA ¥11,500  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色

3000K RAD-458LA ¥11,500  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色
3000K RAD-458LA ¥11,500  〈電源内蔵〉 Ra 82

電球色
2500K RAD-458LLA ¥11,500  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色

2500K RAD-458LLA ¥11,500  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色
2500K RAD-458LLA ¥11,500  〈電源内蔵〉 Ra 82

超エコノミー　1600lmタイプ 超エコノミー　1600lmタイプ 超エコノミー　1600lmタイプ

本体：ERB6177W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥31,700 本体：ERB6159W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥28,000 本体：ERB6180W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥28,200 
電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ
昼白色
5000K RAD-525NA ¥8,200  〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色

5000K RAD-525NA ¥8,200  〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色
5000K RAD-525NA＊ ¥8,200  〈電源内蔵〉 Ra 82

ナチュラルホワイト
4000K RAD-525WA ¥8,200  〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト

4000K RAD-525WA ¥8,200  〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K RAD-525WA＊ ¥8,200  〈電源内蔵〉 Ra 82

消費電力　13.1W 	（エコノミータイプ）

9.8W 	（超エコノミータイプ）

昼白色タイプ5000K　エコノミータイプ

定格 2108 lm 13.1 W 160.9 lm/W

光源光束 2108 lm
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消費電力　13.1W 	（エコノミータイプ）

9.8W		（超エコノミータイプ）

昼白色タイプ5000K　エコノミータイプ

定格 1690 lm 13.1 W 129.0 lm/W

光源光束 2108 lm
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消費電力　13.1W 	（エコノミータイプ）

9.8W 	（超エコノミータイプ）

昼白色タイプ5000K　エコノミータイプ

定格 1303 lm 13.1 W 99.4 lm/W

光源光束 2108 lm

cd

1000lmあたり
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電源内蔵電源内蔵 電源内蔵

非調光 非調光 非調光

※（　）のセット価格は3000K/2500K
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テクニカルブラケット
 TUBE-SS TYPE series

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、
5年間の無償提供をさせていただきます。

（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。
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FL20W×1灯用器具 相当 FL20W×1灯用器具 相当 FL20W×1灯用器具 相当

20Wタイプ
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V Free
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LED光源寿命
40,000時間
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green
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V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

LED光源寿命
40,000時間

器具本体　ERB6178W ¥19,800 〈ユニット別売〉 器具本体　ERB6158W ¥10,700 〈ユニット別売〉 器具本体　ERB6181W ¥16,700 〈ユニット別売〉

エコノミー　1000lmタイプ エコノミー　1000lmタイプ エコノミー　1000lmタイプ

本体：ERB6178W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥27,600
　（¥28,600）

本体：ERB6158W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥18,500
　（¥19,500）

本体：ERB6181W
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格

¥24,500
　（¥25,500）電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ

昼白色
5000K RAD-526NA ¥7,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色

5000K RAD-526NA ¥7,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色
5000K RAD-526NA＊ ¥7,800  〈電源内蔵〉 Ra 82

ナチュラルホワイト
4000K RAD-526WA ¥7,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト

4000K RAD-526WA ¥7,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K RAD-526WA＊ ¥7,800  〈電源内蔵〉 Ra 82

電球色
3000K RAD-526LA ¥8,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色

3000K RAD-526LA ¥8,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色
3000K RAD-526LA ¥8,800  〈電源内蔵〉 Ra 82

電球色
2500K RAD-526LLA ¥8,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色

2500K RAD-526LLA ¥8,800  〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色
2500K RAD-526LLA＊ ¥8,800  〈電源内蔵〉 Ra 82

消費電力　6.7W

昼白色タイプ5000K

定格 1039 lm 6.7 W 155.0 lm/W

光源光束 1039 lm
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カバー可動範囲
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テクニカルブラケット
 TUBE-SS TYPE series

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。

照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.290
メンテナンス用LEDユニット（別売）▶P.1014

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。
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