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発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
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コンクリート埋設
 Rs series

15分後

30分後 ６0分後

Rs-12 コンクリート埋設器具（サーモグラフィーによる表面温度  周囲温度25°C）

LED Rsシリーズ
電球色タイプ

LED Rsシリーズ
ナチュラルホワイトタイプ

0 60
※比率はセラミックメタルハライドランプ 白色を100とした時の値です。
（当社実測値より算出）
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誘虫性比率グラフ

ハロゲン球

蛍光灯 電球色

蛍光灯 白色

セラミックメタルハライドランプ
電球色

セラミックメタルハライドランプ
白色
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狭角配光使用時 広角配光使用時

■鉛直面等照度分布（壁からの距離：300mm／首振15°）

狭角配光（Rs-12　11°）
ERL8029SA

広角配光（Rs-12　37°）
ERL8031SA
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37˚11˚

Rs-12 LEDモジュール 付

消費電力 21.8W
本体：ステンレス
枠：ステンレスヘアライン
ガラス：透明強化ガラス
重：11.5kg
電源内蔵
適合ケーブル径：φ12～φ15
防雨形（IP67）
調光不可
人の通行する場所への設置可能

¥135,000 〈電源内蔵〉

Rs-12

車両の通る場所や、振動や荷重の
かかる場所には設置しないでください。
水はけのよい場所に設置してください。
設置場所は必ず排水処理を
施してください。
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設計:アトリエソルト株式会社
撮影:今村壽博

CRIPTA Itabashi
St.Sophia

コンクリート埋設

Rs
消費

本体
枠：
ガラ
重：
電源
適合
防雨
調光
人の

¥1

車両
かか
水は
設置

Rs-
中央

コン

R

LED光源寿命
40,000時間

eco
省エネ

V Free
100-242

355˚15

Ra 85 LED
40

ec
省エ

建築物から植栽のライトアップまで幅広くお使いいただける埋設器具シ
リーズです。人の通行する場所に設置可能な仕様となりました。（※）
また、内蔵灯体は15°の首振りが可能ですので、設置後のライティン
グ微調整が行えます。
（※土中埋設器具は人の通行する場所では使用できません。また全ての埋設器具
については車両の通るところには設置しないで下さい。）

人の通行する場所での使用が可能に

ランプ交換が困難な埋設器具へ、点灯寿命の長いLED光源を採
用しました。LED光源の特徴である熱の少ない光で、点灯中に手
を触れても安全です。

器具表面が熱くならない
配光角・色温度・明るさをお選びいただけます。

配光は2種類

紫外線の少ない光で誘虫防止効果を発揮します。

虫が寄りつきにくい

5m 定格 1759lm 21.8 W 80.6 lm/W

定格 1665lm 21.8 W 76.3 lm/W

定格 1764lm 21.8 W 80.9 lm/W

定格 1669lm 21.8 W 76.5 lm/W
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特許取得済
意匠登録済

非調光 非調

CDM-TC70W相当
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日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEX 校  数

＿回目 ／

日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEX

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

※防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
（IPについて▶P.1027）
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール（別売）▶P.1018この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。
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コンクリート埋設／土中埋設
 Rs series

883

Rs-12 LEDモジュール
消費電力 21.8W
本体：ステンレス
枠：ステンレスヘアライン
ガラス：透明強化ガラス
重：11.5kg
電源内蔵
適合ケーブル径：φ12〜φ15
防雨形（IP67）
調光不可
人の通行する場所への設置可能

¥135,000 〈電源内蔵〉
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Rs-9 LEDモジュール 付

消費電力 16.7W
本体：ステンレス
枠：ステンレスヘアライン
ガラス：透明強化ガラス
重：11.5kg
電源内蔵
適合ケーブル径：φ12〜φ15
防雨形（IP67）
調光不可
人の通行する場所への設置可能

Rs-7 LEDモジュール 付

消費電力 13.4W
本体：ステンレス
枠：ステンレスヘアライン
ガラス：透明強化ガラス
重：10.5kg
電源内蔵
適合ケーブル径：φ12〜φ15
防雨形（IP67）
調光不可
人の通行する場所への設置可能

Rs-5 LEDモジュール 付

消費電力 9.9W
本体：ステンレス
枠：ステンレスヘアライン
ガラス：透明強化ガラス
重：10.5kg
電源内蔵
適合ケーブル径：φ12〜φ15
防雨形（IP67）
調光不可
人の通行する場所への設置可能

Rs-7 LEDモジュール 付

消費電力 13.4W
アルミ鋳物（レザー仕上ダークグレー）
透明強化ガラス
アパーチャマスク（黒艶消）
コーン：アルミ（黒艶消）
重：2.1kg
電源内蔵
防雨形（IP67）
調光不可
土中埋設専用

¥125,000 〈電源内蔵〉 ¥88,000 〈電源内蔵〉 ¥85,000 〈電源内蔵〉 ¥54,000 〈電源内蔵〉

37˚11˚ 31˚16˚ 31˚16˚ 31˚16˚

車両の通る場所や、振動や荷重の
かかる場所には設置しないでください。
水はけのよい場所に設置してください。
設置場所は必ず排水処理を施してください。

Rs-12とレンズ共用の為、
中央3個のレンズは使用していません。

φ240

390×390
（422）
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車両の通る場所や、振動や荷重の
かかる場所には設置しないでください。
水はけのよい場所に設置してください。
設置場所は必ず排水処理を施してください。

φ200

17
0

390×390
（422）

車両の通る場所や、振動や荷重の
かかる場所には設置しないでください。
水はけのよい場所に設置してください。
設置場所は必ず排水処理を施してください。

φ200

17
0

390×390
（422）

人や車両の通る場所や、振動や荷重の
かかる場所には設置しないでください。
水はけのよい場所に設置してください。
設置場所は必ず排水処理を施してください。
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土中埋設コンクリート埋設 コンクリート埋設 コンクリート埋設

Rs-9 Rs-7 Rs-5 Rs-7
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15 90˚

LED光源寿命
40,000時間 Ra 85 LED光源寿命

40,000時間 Ra 85 LED光源寿命
40,000時間 Ra 85 LED光源寿命

40,000時間 Ra 85

定格 1764lm 21.8 W 80.9 lm/W

定格 1669lm 21.8 W 76.5 lm/W
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定格 1249lm 16.7 W 74.7 lm/W 定格 1019lm 13.4 W 76.0 lm/W 定格 755lm 9.9 W 76.2 lm/W 定格 1019lm 13.4 W 76.0 lm/W定格 1252lm 16.7 W 74.9 lm/W 定格 1021lm 13.4 W 76.1 lm/W 定格 720lm 9.9 W 72.7 lm/W 定格 1021lm 13.4 W 76.1 lm/W

定格 1320lm 16.7 W 79.0 lm/W 定格 1077lm 13.4 W 80.3 lm/W 定格 799lm 9.9 W 80.7 lm/W 定格 1077lm 13.4 W 80.3 lm/W定格 1322lm 16.7 W 79.1 lm/W 定格 1079lm 13.4 W 80.5 lm/W 定格 760lm 9.9 W 76.7 lm/W 定格 1079lm 13.4 W 80.5 lm/W

ERL8025SA ERL8021SB ERL8017SA＊ ERL8033HA

ERL8026SB ERL8022SC ERL8018SB ERL8034HB

ERL8031SA ERL8027SA ERL8023SA ERL8019SA＊ ERL8035HA

ERL8028SB ERL8024SB ERL8020SB＊ ERL8036HBERL8032SB

特許取得済
意匠登録済

特許取得済
意匠登録済

特許取得済 特許取得済 特許取得済

非調光 非調光 非調光 非調光

CDM-TC70W相当 CDM-R35W相当 12V IRCハロゲン50W相当 12V IRCハロゲン50W相当12Vφ50ハロゲン50W相当

＊付型番のぞく


