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放電灯と同等の明るさが消費電力約1/4で。
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ中角ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ
RM48S840M_v3
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ中角電球色
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ広角昼白色
RS48S850W_v3
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ広角電球色
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ超広角昼白色
RM48S850F_v3
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ超広角ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ
RM48S840F_v3
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Rs48ﾓｼ ｭ ﾙ超広角電球色
RM48S830F_v3
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ERD2608W 
Rs-36

（消費電力 60.1W） 明るさ
同等
以上

消費電力
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Rs-48 LEDモジュール 付

消費電力 79.9W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
透明アクリル
電源ユニット別梱包
重：3.5kg（本体：2.7kg）
調光不可
断熱施工不可

¥60,800〈電源ユニット付〉

Rs-48 R

浴室など湿度の高い場所ではご利用できません

59˚20˚ 34˚

ERD2610W＊

ERD2068W

ERD2069W

ERD2611W＊

ERD2070W

ERD2071W

ERD2612W＊

ERD2072W

ERD2073W

ED-4264S 
水銀ランプ 250W

（消費電力 260W）

天井高：6m
取付ピッチ：3m
壁面からの距離：1m

維持照度
（10000h経過後）比較
光束維持率　水銀ランプ：62% LED：94%

0lx

4lx

施主 ： 高松シンボルタワー
設計 ： 株式会社四電工　香川支店
　　　宮地電機株式会社 施設デザイン営業部
施工 ： 株式会社四電工　香川支店

放電灯 250Wクラスが Rs-36（60.1W）で実現、消費電力を大幅におさえることができます。

eco
省エネ

eco
green

V Free
100-242

Glare Cut

15˚
LED光源寿命
40,000時間

Ra 85 断熱施工
不　　可

ec
gre

特許出願済

高天井の軒下やコンコースに最適なハイパワーダウンライトです。
メタルハライドランプ400Wクラスの明るさが3配光・3光色から用途に合わせてお選びいた
だけます。

定格 7651 lm 79.9 W 95.7 lm/W

定格 7940 lm 79.9 W 99.3 lm/W

定格 7095 lm 79.9 W 88.7 lm/W

定格 7362 lm 79.9 W 92.1 lm/W

定格 7198 lm 79.9 W 90.0 lm/W

定格 7469 lm 79.9 W 93.4 lm/W

定格 7242 lm 79.9 W 90.6 lm/W 定格 6714 lm 79.9 W 84.0 lm/W 定格 6812 lm 79.9 W 85.2 lm/W

非調光 非

水銀ランプ400W器具 相当

▼相関表P.373

＊付型番のぞく

軒下用ベースダウンライト
 Rs series

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
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Rs36ﾓｼﾞｭｰﾙ超広角昼白色
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Rs24ﾓｼﾞｭｰﾙ中角電球色
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Rs24ﾓｼﾞｭｰﾙ広角昼白色
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Rs24ﾓｼﾞｭｰﾙ広角ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ
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Rs24ﾓｼﾞｭｰﾙ広角電球色
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Rs24ﾓｼﾞｭｰﾙ超広角昼白色
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Rs-48 LEDモジュール
消費電力 79.9W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
透明アクリル
電源ユニット別梱包
重：3.5kg（本体：2.7kg）
調光不可
断熱施工不可

¥60,800 〈電源ユニット付〉

Rs-36 LEDモジュール 付

消費電力 60.1W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
透明アクリル
電源ユニット別梱包
重：3.0kg（本体：2.3kg）
調光不可
断熱施工不可

¥54,500 〈電源ユニット付〉
Rs-36

Rs-24 LEDモジュール 付

消費電力 39.9W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
透明アクリル
電源ユニット別梱包
重：2.1kg
調光不可
断熱施工不可

¥39,800 〈電源ユニット付〉
Rs-24

軒下用 軒下用

浴室など湿度の高い場所ではご利用できません 浴室など湿度の高い場所ではご利用できません 浴室など湿度の高い場所ではご利用できません

200250
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省エネ

eco
green

V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

Glare Cut

Glare Cut

Glare Cut

15˚
LED光源寿命
40,000時間

Ra 85 断熱施工
不　　可

eco
省エネ

eco
green

V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

Glare Cut

Glare Cut

Glare Cut

15˚
LED光源寿命
40,000時間

Ra 85 断熱施工
不　　可

特許出願済 特許出願済 特許出願済

非調光 非調光

メタルハイドランプ250W 器具相当
▶相関表P.373

セラメタ70W 器具相当
▶相関表P.373

水銀ランプ400W器具 相当

▼相関表P.373

定格 5965 lm 60.1 W 99.2 lm/W 定格 5840 lm 60.1 W 97.1 lm/W

定格 5748 lm 60.1 W 95.6 lm/W 定格 5628 lm 60.1 W 93.6 lm/W

定格 5441 lm 60.1 W 90.5 lm/W 定格 5326 lm 60.1 W 88.6 lm/W

定格 3955 lm 39.9 W 99.1 lm/W

定格 3797 lm 39.9 W 95.1 lm/W

定格 3337 lm 39.9 W 83.6 lm/W

定格 3724 lm 39.9 W 93.3 lm/W

定格 3575 lm 39.9 W 89.5 lm/W

定格 3141 lm 39.9 W 78.7 lm/W

定格 3816 lm 39.9 W 95.6 lm/W

定格 3664 lm 39.9 W 91.8 lm/W

定格 3219 lm 39.9 W 80.6 lm/W

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

軒下用ベースダウンライト
 Rs series

※防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
（IPについて▶P.1027）
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール（別売）▶P.1018
メンテナンス用LEDユニット（別売）▶P.1014

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


