
デザイン性を兼ね備えた
高光量・高効率ベースライト
無線モジュール搭載！！

FLAT BASE series 

タブレット型
コントローラ

天井埋込型
ゲートウェイ

個々の照明器具と
ワイヤレス通信

ワイヤレス通信

全体で省エネをコントロールする初期照度補正や昼光利用だけでなく、器具1台からの個別調光も可能なので、ストレスのない調光で無駄のない最適な空間をつくり出すことができます。

調光機能をフル活用でさらに省エネ

■ 器具1台単位での個別調光

従来器具とほぼ同等の明るさで効率大幅アップ

264lx
(3m直下)

63°

378lx
(3m直下)

476lx
(3m直下)

同等デザイン

従来下面パネル形
FHP45W×4灯用
EKR14543EA

従来下面開放形
FHP45W×4灯用
EKE14543EA

FHP45W×4灯用相当
ERK9379W

デザイン性アップ

192.0W 76.2W
消費電力

固有エネルギー消費効率

消費電力 消費電力
182.0W60%DOWN 58%DOWN

51.9lm/W 140.0lm/W 85.7lm/W2.7倍にUP 1.6倍にUP

明るさ
UP!!

明るさ
ほぼ同等

※直下照度は保守率を含む
※200V時

62°×63° 66°×65°

初期に設計照度以上のムダな明るさ（消費電力）を
照明器具が自動的にカットする機能により、大幅な節
電を実現します。
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光源の
光束減衰率
光源の
光束減衰率

初期照度補正による適正の明るさ

余分な明るさ

=
無駄な電力

■ 初期照度補正

50%消灯

80%

昼光が入り込む

自然光の入りやすい窓際の照明の点灯制御や調光
制御により、不必要な点灯や明るさを省くことで
適正照度の維持を図り、自動で省エネに貢献します。

■ 昼光利用

シミュレーション比較

76.2W
ERK9374W

156W（80%調光時）

716lx（80%調光時）

73.2W（95%調光時）

630lx（95%調光時）

182W

895lx

消費電力

182W
従来蛍光灯
直付埋込兼用 下面開放ベースライト
EKL24543EA ＋ R5336

消費電力

188W
従来蛍光灯
直付埋込兼用 下面開放ベースライト
EKL34543E ＋ R5336

消費電力

維持費
（ランプ交換費）

調光設備費＋施工費

照明器具代

電気代

￥194,695

￥270,000

TOTAL（10年間）

￥14,423,938
TOTAL（10年間）

￥8,405,015
TOTAL（10年間）

￥12,459,04632％DOWN42％DOWN

従来蛍光灯非調光タイプ従来蛍光灯調光タイプ

電気代
60％

4回交換/10年間で計算

￥0

￥0

￥8,000,000

￥4,320,000

￥1,833,938

￥7,350,000

￥860,320

￥4,320,000

￥6,000,000

￥2,139,045

維持費
ランプ交換費

大幅削減

調光設備費
＋施工費

DOWN28％

60％DOWN

ほぼ同等 適正照度へ

53％DOWN

【照度シミュレーション】
※想定空間サイズ：間口40.0m× 奥行30.0m× 天高4.5m
※作業面：0.85m
※器具台数：10×10 列　合計100 台
※反射率：天井70%　壁50%　床20%
※取替時保守率：LED1.0, 設計照度保守率：LED0.86/FHP0.7
※設計照度：700Lx

【コストシミュレーション】
※年間点灯時間：5110 時間
※電気料金単価：23 円/kWh（基本料金を除く）
※維持費：交換ランプ費＋交換人件費(400円/本)
　維持費算出方法　出典：（一社）日本照明工業会

【照度シミュレーション】
※想定空間サイズ：間口40.0m× 奥行30.0m× 天高4.5m
※作業面：0.85m
※器具台数：10×10 列　合計100 台
※反射率：天井70%　壁50%　床20%
※取替時保守率：LED1.0, 設計照度保守率：LED0.86/FHP0.7
※設計照度：700Lx

【コストシミュレーション】
※年間点灯時間：5110 時間
※電気料金単価：23 円/kWh（基本料金を除く）
※維持費：交換ランプ費＋交換人件費(400円/本)
　維持費算出方法　出典：（一社）日本照明工業会
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下面乳白パネル形

下面乳白パネル形

下面乳白パネル形

下面乳白パネル形

eco
green

eco
省エネ

調光可能 V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

eco
green

eco
省エネ

調光可能 V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

昼白色
5000K

ERK9379W ¥73,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 昼白色
5000K

ERK9373W ¥73,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

ナチュラルホワイト
4000K

ERK9380W ¥73,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K

ERK9374W ¥73,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

温白色
3500K

ERK9381W ¥73,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 温白色
3500K

ERK9375W ¥73,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

消費電力	76.2W
白
乳白アクリル
重：7.7kg
無線モジュール付
LED交換不可

＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％

昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 10675 lm 76.2 W 140.0 lm/W

ミドルパワー
相当

80％
調光時 8540 lm 60.1 W 142.0 lm/W

エコノミー
相当

60％
調光時 6405 lm 42.5 W 150.7 lm/W
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10676lm
FM12000X600N

SMARTﾌﾗｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ12000lmﾀｲﾌﾟ600mm5000K

z0254960A11
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光源光束 消費電力　76.2W
白
乳白アクリル
重：8.2kg
無線モジュール付
LED交換不可

＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％

昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 10675 lm 76.2 W 140.0 lm/W

ミドルパワー
相当

80％
調光時 8540 lm 60.1 W 142.0 lm/W

エコノミー
相当

60％
調光時 6405 lm 42.5 W 150.7 lm/W
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62° 5000
2000
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(4900)

10676lm
FM12000X700N

SMARTﾌﾗｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ12000lmﾀｲﾌﾟ700mm5000K

z0254957A11

x63°
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φ

光源光束

eco
green

eco
省エネ

調光可能 V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

eco
green

eco
省エネ

調光可能 V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

ナチュラルホワイト
4000K

ERK9416W ¥49,800 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K

ERK9413W ¥49,800 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

温白色
3500K

ERK9417W ¥49,800 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 温白色
3500K

ERK9414W ¥49,800 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

消費電力	 39.0W
白
乳白アクリル
重：5.8kg
無線モジュール付
LED交換不可

＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％

ナチュラルホワイトタイプ4000K

ハイパワー 100％ 5337 lm 39.0 W 136.8 lm/W

ミドルパワー
相当

80％
調光時 4270 lm 30.8 W 138.6 lm/W

エコノミー
相当

70％
調光時 3736 lm 26.1 W 143.1 lm/W

1

2

4

3

lx

3 2 1 0 1 2 3m

62° 2000
1000
500
200
100

1200
(1230)

2400
(2450)

3610
(3680)

4810
(4900)

5338lm
FM5500X450W

SMARTﾌﾗｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ5500lmﾀｲﾌﾟ450mm4000K

z0254971A11
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光源光束 消費電力　39.0W
白
乳白アクリル
重：5.4kg
無線モジュール付
LED交換不可

＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％

ナチュラルホワイトタイプ4000K

ハイパワー 100％ 5337 lm 39.0 W 136.8 lm/W

ミドルパワー
相当

80％
調光時 4270 lm 30.8 W 138.6 lm/W

エコノミー
相当

70％
調光時 3736 lm 26.1 W 143.1 lm/W
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62° 2000
1000
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1200
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3610
(3680)

4810
(4900)

5338lm
FM5500X500W

SMARTﾌﾗｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ5500lmﾀｲﾌﾟ500mm4000K

z0254969A11

x63°
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φ

光源光束

昼白色
5000K

ERK9382W ¥63,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 昼白色
5000K

ERK9376W ¥63,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

ナチュラルホワイト
4000K

ERK9383W ¥63,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K

ERK9377W ¥63,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

温白色
3500K

ERK9384W ¥63,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82 温白色
3500K

ERK9378W ¥63,500 
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

Ra 82

消費電力	 67.9W
白
乳白アクリル
重：7.7kg
無線モジュール付
LED交換不可

＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％

昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 9075 lm 67.9 W 133.6 lm/W

ミドルパワー
相当

80％
調光時 7260 lm 53.6 W 135.4 lm/W

エコノミー
相当

65％
調光時 5899 lm 41.6 W 141.8 lm/W
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(3680)
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(4900)

9076lm
FM9000X600N

SMARTﾌﾗｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ9000lmﾀｲﾌﾟ600mm5000K

z0254966A11

x63°
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光源光束 消費電力　67.9W
白
乳白アクリル
重：8.2kg
無線モジュール付
LED交換不可

＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％

昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 9075 lm 67.9 W 133.6 lm/W

ミドルパワー
相当

80％
調光時 7260 lm 53.6 W 135.4 lm/W

エコノミー
相当

65％
調光時 5899 lm 41.6 W 141.8 lm/W

1
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lx

3 2 1 0 1 2 3m

62° 5000
2000
1000

500
200

1200
(1230)

2400
(2450)

3610
(3680)

4810
(4900)

9076lm
FM9000X700N

SMARTﾌﾗｯﾄﾓｼﾞｭｰﾙ9000lmﾀｲﾌﾟ700mm5000K

z0254963A11

x63°
3380

840

380

210

φ

光源光束
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電源内蔵

電源内蔵

電源内蔵

電源内蔵

調光／非調光兼用型

調光／非調光兼用型

調光／非調光兼用型

調光／非調光兼用型

SQUARE Base L ight
スクエアベースライト

 FLAT BASE series
 SQ

U
ARE Base Light

 FLAT BASE series
 SQ

U
ARE Base Light

SQUARE Base L ight
スクエアベースライト

埋込  直付  下面乳白パネル形

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現した
シミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

無線モジュールは使用環境により通信可能距離を満足できない
ことがあります。 ＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム　▶P.179

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
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環境大臣賞を受賞 !!


