
ERD4306W,ERD4307W,ERD4308W,ERD4309W,ERD4310W,ERD4311W,ERD4231W,ERD4232W
ERD4477W,ERD4257W,ERD4258W,ERD4479W,ERD4233W,ERD4234W,ERD4481W,ERD4277W
ERD4278W,ERD4279W,ERD4521W,

ERD4306W-T   7版

0.3m

AC100V-242V 50Hz/60Hz

ERD4306W
ERD4307W
ERD4308W
ERD4309W
ERD4310W
ERD4311W
ERD4231W
ERD4232W
ERD4477W
ERD4257W
ERD4258W
ERD4479W
ERD4233W
ERD4234W
ERD4481W
ERD4277W
ERD4278W
ERD4279W

ERD4521W

501mA

258mA

223mA

49.6W

49.1W

49.2W

 ERD4231W-S
ERD4232W-S,ERD4477W-S, ERD4257W-S, ERD4258W-S ,ERD4479W-S, ERD4233W-S
ERD4234W-S,ERD4481W-S

ERD4231W-S
ERD4232W-S
ERD4477W-S
ERD4257W-S
ERD4258W-S
ERD4479W-S
ERD4233W-S
ERD4234W-S
ERD4481W-S

517mA

265mA

229mA

50.7W

49.5W

49.5W

ローレットビス

結線カバー
無線モジュール

<非調光> < 調光>無線

0.5m

(別途) (別途)

0.5m

フレッシュタイプ

497mA

223mA
257mA

49.3W

49.1W
49.1W200V

100V

242V

ERD4521WA 0.5m
100V

200V

242V

501mA

223mA
258mA

49.6W

49.2W
49.1W

ERD4521WA,ERD5342W,ERD5343W,

0.3m
100V

200V

242V

501mA

223mA
258mA

49.6W

49.2W
49.1W

ERD5342W

ERD5343W

フレッシュタイプ

フレッシュEEタイプ

フレッシュEタイプ



表面
奥

45°

LEDモジュール側コネクターに電源側コネクターを確実に
差し込み接続してください。

コネクターを差し込み接続してください。

結線カバー

 コネクターを接続してから結線カバー内に収め、上記の
    4-1を参照し結線カバーを元の位置へ戻し、ローレット
   ビスを固定してください。

     

ローレットビス

3

4

4-1.

4-2.

8

無線調光 の場合                 ローレットビスを外して結線カバーを後ろ

      ださい。          側に回転してく

7


