
指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

型番

50Hz
100V

200V

242V

131mA

74mA

71mA

12.9W

周波数 入力電圧 入力電流 消費電力

取付の際には、取付パッキン
と取付面の境をシリコン
コーキング剤でコーキング
してください。(コーキング
剤は別途ご用意ください。) 壁

超広角

超広角

広角

広角

超広角

広角

回転ネジ
回転ネジ

90°

50°

8 .

Φ1mm以上のステンレスワイヤー(別途)を補強ワイヤー
   用穴に通しV字に上方向に引っ張り補強してください。

フレンジ取付ナット

下向き照射の場合 上向き照射の場合

補強ワイヤー(別途）での補強

電球色タイプ(3000K)

ナチュラルホワイトタイプ

ランプ色型番

電球色タイプ(3000K)

電球色タイプ(3000K)

ナチュラルホワイトタイプ

ナチュラルホワイトタイプ

Φ25電源穴

ERS3286SA-T

ERS3286SA

ERS3287SB

ERS3288SA

ERS3289SB

ERS3286SA
ERS3287SB
ERS3288SA
ERS3289SB

RM07S30W1-80NHP1
RM07S30F1-80NHP1
RM07S40W1-80NHP1
RM07S40F1-80NHP1

ERS3286SA, ERS3287SB, ERS3288SA, ERS3289SB

定格電圧

Rs7

Rs7

Rs7

補強ワイヤー
(別途)

AC100~
   242V /60Hz

2版

13.0W


