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アーム取付寸法

指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

ERS3623S
ERS3624S
ERS3625S
ERS3626S

ERS3627S
ERS3628S

ERS3630S
ERS3629S

ERS3623S
ERS3624S
ERS3625S
ERS3626S
ERS3775S
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ERS3628S
ERS3776S

型番

50Hz
/60Hz

100V
200V
242V

100V

200V

242V

31.0W

40.8W

周波数 入力電圧 入力電流 消費電力

Rs18

Rs24

4.取付金具と電源ボックスをアンカーボルトにダブルナット・
　ワッシャ(別途) で確実に取り付けてください。

取付不完全ですと、落下の原因になります。

5.電源線(別途)と タイヤケーブル (器具側口出線)を結線し
　自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。
　同時にアース線はD種接地工事を行ってください。

接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の
原因となります。　
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3.アンカーボルト、ダブルナット、平座金(ステンレス製) は別途
  でご用意ください。あらかじめ指定の取付寸法でアンカーボルト

  を設置してください。

6.

広角

広角

超広角

超広角

広角

広角

広角

広角

超広角

超広角

超広角

超広角

回転ネジ

70°

90°

電源取付寸法
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キャブ

RM18T30W-80NHP1
RM18T30F-80NHP1
RM18T40W-80NHP1
RM18T40F-80NHP1
RM24T30W-80NHP1
RM24T30F-80NHP1
RM24T40W-80NHP1
RM24T40F-80NHP1

電球色タイプ(3000K)

電球色タイプ(3000K)

電球色タイプ(3000K)

電球色タイプ(3000K)

電球色タイプ(3000K)

電球色タイプ(3000K)

ナチュラルホワイトタイプ

ナチュラルホワイトタイプ

アーム

ダブルナット(別途)

取付金具

M10アンカーボルト
(別途)

(別途)

固定ネジ

ダブルナット(別途)

電源ボックス

アンカーボルト
(別途)

電源線・アース線
(別途)

キャップタイヤ
ケーブル

(別途)

ERS3775S 昼白色タイプ

ERS3776S 昼白色タイプ

ERS3629S
ERS3630S

RM24T50W-80NHP1
RM24T50F-80NHP1 昼白色タイプ

広角
超広角

カバーを取付けビスを締め込み灯体に取付てください。

カバーを取付ビスをゆるめ灯体から取り外してください。

取付ビス

カバー

319mA
173mA
155mA

421mA

219mA

191mA

Rs18

Rs24

31.4W

31.1W

41.6W

40.8W


