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発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、
発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供をさせていただきます。
（一部の対象製品は、5年間の無償提供。）
詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

製品一覧

ゲートウェイ

ゲートウェイ（プラグタイプ）ゲートウェイ（卓上/壁付タイプ）
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FX-454W ¥29,800   
本体：樹脂（白艶消）　
重：0.3kg
定格電圧：AC100V　
無線LAN：IEEE802.11b／g
壁付けホルダー付　電源コード1m　
コンセントプラグ付

※ 24時間電源供給を行ってください。
※  定期的にコントローラよりゲートウェイの［時刻同期］を
行ってください。

タブレット型コントローラ（ACアダプター付）

FX-442N　¥48,000 
本体：樹脂（黒）　重：0.3kg　スピーカ：有
定格電圧：DC5V
OS：Android6.0（バージョンアップ不可）
画面サイズ：7インチ
付属品：AC電源アダプター（AC100-240V）・USBケーブル
連続使用時間：フル充電時 3時間　フル充電時間 2.5時間
インターフェース：microSDカードスロット
USBポート：micro USB type B
無線LAN：IEEE802.11b／g

※Smart LEDZ Fitアプリインストール済。

FX-430W ¥49,800 

FX-430B  ¥49,800 
本体：樹脂（白艶消/黒艶消）　
重：0.3kg
定格電圧：AC100V-242V
埋込穴：φ100　
無線LAN：IEEE802.11b／g　
断熱施工不可

※ 24時間電源供給を行ってください。
※ １システムに12台まで接続可能です。
※ 1システムにつき1ルーター（市販）が必要です。
別途ご用意ください。
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FX-438N ¥48,000 
本体：樹脂（黒）　重：0.3kg　スピーカ：有
定格電圧：DC5V
OS：Android9.0（バージョンアップ不可）
画面サイズ：7インチ
付属品： AC電源アダプター（AC100-240V）・USBケーブル
連続使用時間： フル充電時 3時間　フル充電時間 2.5時間
インターフェース：microSDカードスロット
USBポート：micro USB type B
無線LAN：IEEE802.11b／g

ゲートウェイ用 直付取付金具

W（白）

B（黒）

FX-453W ¥29,800 
FX-453B  ¥29,800 
本体：樹脂（白艶消/黒艶消）
重：0.3kg　
定格電圧：AC100V　
無線LAN：IEEE802.11b／g

※ 24時間電源供給を行ってください。
※  定期的にコントローラよりゲートウェイの［時刻同期］を
行ってください。

※ ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。
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FX-425W ¥33,500 

FX-425B  ¥33,500 
本体：樹脂（白艶消/黒艶消）　
重：0.3kg
定格電圧：AC100V-242V
埋込穴：φ100　
無線LAN：IEEE802.11b／g　
断熱施工不可

※ 24時間電源供給を行ってください。
※ 1システムに1台のみ接続可能です。
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市販タブレット／スマートフォン対応
Android用／iOS用　無料ダウンロード

※ 機種によっては対応できない場合があり
ます。
※ Smart LEDZ Fit/Fit Plus対応器具に
使用いただけます。

※ 弊社ホームページ経由でダウンロード
いただけます。

対応OSバージョン： Android5.1以上 
iOS10以上
最新のバージョンへ必ずしも対応している
ものではありません。

※ Synca製品対応バージョン
Fitアプリのバージョン1.3.0以上
Fit Plusのゲートウェイのバージョンが2.00以上

バージョンアップが必要な場合、最寄りの営業所へ
お問い合わせください。

Fit Plus専用

Fit Plus専用

Fit専用

壁付電源アダプター
FX-450W ¥10,000 
本体：樹脂（白）　定格電圧：AC100-242V
市販のJIS適合2個用スイッチボックス適合

※24時間電源供給を行ってください。
※FX-442N/FX-438Nに適合します。

Fit専用 Fit専用

Fit専用
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電源用穴 取付用穴

スマートフォンアプリ
Fit専用

100
埋込穴

100
埋込穴

※  スマートフォン（市販）

FX-451W ¥5,000 

FX-451B  ¥5,000 
本体：白/黒

※ FX-425W/FX-425B/FX-430W/
FX-430Bに適合します。
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