
100V 電源
内蔵

130° 360°
40,000h
LED光源寿命

生鮮食品用照明

LEDモジュール 付
本体：アルミダイキャスト（白艶消／黒艶消）
重：1.0kg
電源内蔵
調光不可
LED交換不可

消費電力

3000K　　　　: 非 26.3W［100V］
生鮮ナチュラル : 非 25.7W［100V］
生鮮　　　　　: 非 25.7W［100V］

¥39,500

本体価格

セラメタプレミアS 70W 器具相当
3000TYPE

中角配光

ビーム角
22°

21° 広角配光

ビーム角
36°

33°

 生鮮ナチュラルタイプ｜Ra92　

ERS6288W（白）○
ERS6288B （黒）○

定格光束：2632lm

ERS6291W（白）○
ERS6291B （黒）○

定格光束：2593 lm
非 25.7W  102.4lm/W 非 25.7W  100.8lm/W

 3000K｜Ra95　高演色　

ERS6287W（白）○
ERS6287B （黒）○

定格光束：2315 lm

ERS6290W（白）○
ERS6290B （黒）○

定格光束：2280 lm
非 26.3W  88.0lm/W 非 26.3W  86.6lm/W

 生鮮タイプ｜Ra95　

ERS6289W（白）○
ERS6289B （黒）○

定格光束：2515 lm

ERS6292W（白）○
ERS6292B （黒）○

定格光束：2477lm
非 25.7W  97.8lm/W 非 25.7W  96.3lm/W

非 非調光　　　 グリーン購入法対象機種適合品

書体変更済み

特注対応
無線調光仕様も特注にて承ります。
詳しくはお問い合せください。

〈電源内蔵〉
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赤：価格変更アリ

青：価格変更ナシ

スミ：流し込み未

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。
最新の仕様は公式サイトをご確認ください。
LＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、
発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

製品の不点灯などの故障に対し、３年間の無償保証に加え、
２年間の無償提供をさせていただきます。（一部は５年間の無償提供）
詳しくは「ＬＥＤＺ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際とは異なる場合があります。

フッター差し替え済み
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