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 4200K｜Ra96　 　白色

非 ERS5336W（白）○
非 ERS5336B（黒）○
EFS5360W  （白） 
EFS5360B   （黒） 

　 定格光束：2499lm 

非 ERS5342W（白）○
非 ERS5342B（黒）○
EFS5366W  （白） 
EFS5366B   （黒） 

　 定格光束：2790lm

非 ERS5348W（白）○
非 ERS5348B（黒）○
EFS5372W（白）○ 
EFS5372B（黒）○ 

　 定格光束：2832lm 

非 ERS5354W（白）○
非 ERS5354B（黒）○
EFS5378W（白）○ 
EFS5378B（黒）○ 

　 定格光束：2791lm
　 非 50.3W  49.6lm/W 　 51.2W  48.8lm/W 　 非 50.3W  55.4lm/W 　 51.2W  54.4lm/W 　 非 50.3W  56.3lm/W 　 51.2W  55.3lm/W 　 非 50.3W  55.4lm/W 　 51.2W  54.5lm/W

100V 210° 360°
40,000h
LED光源寿命電源

内蔵CDM-T 70W 器具相当
D300

重：1.3kg 
無線モジュール付 
調光率：5〜100％
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ERS5285W_K01
特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装も特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

 3500K｜Ra96　 　温白色  
非 ERS5337W（白）○
非 ERS5337B（黒）○
EFS5361W  （白） 
EFS5361B   （黒） 

　 定格光束：2363lm

非 ERS5343W（白）○
非 ERS5343B（黒）○
EFS5367W  （白） 
EFS5367B   （黒） 

　 定格光束：2637lm

非 ERS5349W（白）○
非 ERS5349B（黒）○
EFS5373W（白）○ 
EFS5373B（黒）○ 

　 定格光束：2678lm 

非 ERS5355W（白）○
非 ERS5355B（黒）○
EFS5379W（白）○ 
EFS5379B（黒）○ 

　 定格光束：2639lm
　 非 50.3W  46.9lm/W 　 51.2W  46.1lm/W 　 非 50.3W  52.4lm/W 　 51.2W  51.5lm/W 　 非 50.3W  53.2lm/W 　 51.2W  52.3lm/W 　 非 50.3W  52.4lm/W 　 51.2W  51.5lm/W

 3000K｜Ra96　 　電球色

非 ERS5338W（白）○
非 ERS5338B（黒）○
EFS5362W  （白） 
EFS5362B   （黒） 

　 定格光束：2273lm

非 ERS5344W（白）○
非 ERS5344B（黒）○
EFS5368W  （白） 
EFS5368B   （黒） 

　 定格光束：2537lm

非 ERS5350W（白）○
非 ERS5350B（黒）○
EFS5374W（白）○ 
EFS5374B（黒）○ 

　 定格光束：2576lm 

非 ERS5356W（白）○
非 ERS5356B（黒）○
EFS5380W（白）○ 
EFS5380B（黒）○ 

　 定格光束：2538lm 
　 非 50.3W  45.1lm/W 　 51.2W  44.3lm/W 　 非 50.3W  50.4lm/W 　 51.2W  49.5lm/W 　 非 50.3W  51.2lm/W 　 51.2W  50.3lm/W 　 非 50.3W  50.4lm/W 　 51.2W  49.5lm/W

非 非調光　　　 Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御　　　▽限定品

消費電力

非 50.3W［100V］
51.2W［100V］

本体価格

非¥40,800〈電源内蔵〉
¥41,800〈電源内蔵〉

LEDモジュール 付
本体：アルミダイキャスト（白艶消/黒艶消）
電源内蔵
反射板交換可（別売）

特注対応

反射板外観の指定色塗装も特注にて承
ります。

OPTION（ライトコントローラ）

［無線制御］

〈無線信号制御方式〉
▶P.20

3500
(Ra96)

42300

10600

4700

2640

3000
(Ra96)

40700

10200

4520

2540

lx

LEC7S10640A11G

照度角
1/2

1/2ビーム角
10°

10°

4200K時
(Ra96) 

0 11 22 33m
2000
5000
10000
20000
50000

1

2

3

4

m
φ
17044700

35011200

5204970

7002800

3500
(Ra96)

25100

6270

2790

1570

3000
(Ra96)

24100

6030

2680

1510

lx

LEC8S10646A11G

照度角
1/2

1/2ビーム角
16°

16°

4200K時
(Ra96) 

0 11 22 33m
2000
5000
10000
20000
50000

1

2

3

4

m
φ
28026500

5606630

8402950

11201660

3500
(Ra96)

10200

2560

1140

640

3000
(Ra96)

9850

2460

1090

620

lx

LEC9S10652A11G

照度角
1/2

1/2ビーム角
27°

28°

4200K時
(Ra96) 

0 11 22 33m
500
1000
2000
5000
10000

1

2

3

4

m
φ
48010800

9602710

14401200

1920680

3500
(Ra96)

5290

1320

590

330

3000
(Ra96)

5090

1270

570

320

lx

LED0S10658A11G

照度角
1/2

1/2ビーム角
40°

44°

4200K時
(Ra96) 

0 11 22 33m
200
500
1000
2000
5000

1

2

3

4

m
φ
7305600

14601400

2180620

2910350

スポットライト テ
ク
ニ
カ
ル
ラ
イ
ト

グ
レ
ア
レ
ス
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
プ
レ
ー
ト

ベ
ー
ス
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

什
器·

生
鮮
食
品
用
照
明

DUAL

グレアレス

ARCHI

Rs

ウォッシュ

519

※オプション反射板の互換性についてはP.517をご確認ください。

RB-630S（広角）
RB-631S（超広角）
¥3,400

　　　 共通反射板
　　  RB-628S（狭角）
　　  RB-629S（中角）
　　  ¥3,400

　　　　　　　ロングフード
　　  　　  RB-622W
　　  　　  RB-622B
　　  　　  ¥5,300

OPTION

※�レンズの併用はできません。�
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

ハニカム
ルーバ
RB-618B
¥7,000

スプレッド
レンズ
RB-620F
¥4,700

ディフュージョン
レンズ
RB-616F
¥4,700

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用ＬＥＤモジュール（別売）▶A_17
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶Ｐ.24をご確認ください。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

赤：価格変更アリ

青：価格変更ナシ

スミ：流し込み未
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