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発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

  series

非非調光　 グリーン購入法対象機種適合品
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非 123.3W 100.6lm/W 定格光束 12409lm

非 123.3W  99.6lm/W 定格光束 12282lm

非 123.3W  94.2lm/W 定格光束 11617lm

非 123.3W 85.5lm/W 定格光束 10548lm

非 123.3W  84.6lm/W 定格光束 10440lm

非 123.3W  80.0lm/W 定格光束 9874lm

非 123.3W 76.1lm/W 定格光束 9388lm

非 123.3W 75.3lm/W 定格光束 9292lm

非 123.3W  71.2lm/W 定格光束 8788lm

非 ERS4119S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4120S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4121S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4122S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4123S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4124S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4125S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4126S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4127S
¥89,500Ⓥ〈電源内蔵〉

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、
3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
（一部の対象商品は、5年間の無償提供。）
詳しくはP.858をご確認ください。

フード 1灯用取付台

OPTION

φ145
φ160

402

（
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6） 25
3

RB-433S
¥11,500
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
重：0.5kg

RL-834N
¥19,800
重：6.6kg
防錆処理

適合ポール径：
∅101.6／□100
詳しくは仕様図を
ご参照ください
防雨形

240

18
0

電柱用取付バンド
RL-804N
¥1,700
適合電柱径
∅190～∅350

コンクリート柱へも
取付可能です。
※電柱用取付バンド
RL-804Nが
2個必要です。
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非 72.9W  95.9lm/W 定格光束 6993lm

非 72.9W  94.8lm/W 定格光束 6912lm

非 72.9W  79.1lm/W 定格光束 5770lm

非 ERS4128S
¥78,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4129S
¥78,500Ⓥ〈電源内蔵〉

非 ERS4130S
¥78,500Ⓥ〈電源内蔵〉
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電源用穴

取付用ボルト穴

55

本体

5000K
（昼白色）

 Ra70 5000K
（昼白色）

 Ra704000K
（ナチュラルホワイト）

 Ra82 3000K
（電球色）

 Ra85

16° 8°

26° 17°

46° 44°

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
反射板：アルミ（鏡面仕上）
重：10.0kg
任意方向取付可能
防湿防雨形（IP65）
電源内蔵／調光不可
LED交換不可

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
反射板：アルミ
（鏡面仕上）
重：10.0kg
任意方向取付可能
防湿防雨形（IP65）
電源内蔵／調光不可
LED交換不可

消費電力

非 123.3W［100-242V］
11000TYPE：

メタルハライドランプ250W器具相当
11000TYPE

CDM-T150W器具相当
7500TYPE

意匠
登録済

V Free
100-242

LED光源寿命
40,000時間
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