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単体使用時にもサイドへ光がまわるように、側面カ
バーが光る仕様です。

■電波法：工事設計認証
スマートレッズシリーズは総務
省認定機関での工事設計
認証（電波法第38条の24）
の審査及び試験認証を取得
しています。

最小施工寸法

技適マーク

無線モジュール内蔵無

Linear 32

INDIRECT Light

〈連結使用可能台数〉 L1200タイプ L900タイプ L600タイプ L350タイプ

最大連結台数 入力電流/台 最大連結台数 入力電流/台 最大連結台数 入力電流/台 最大連結台数 入力電流/台

無線調光
タイプ

100V時 13 台 217 mA ̶ ̶ 24 台 122 mA ̶ ̶

200V時 27 台 110 mA ̶ ̶ 48 台 62 mA ̶ ̶

非調光
タイプ

100V時 21 台 137 mA 29 台 103 mA 42 台 70 mA 19 台 157 mA

200V時 42 台 70 mA 56 台 53 mA 83 台 53 mA 32 台 93 mA

突き合わせ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光が得られます。電源内蔵タイプで
電源設置スペースも不要ですので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。

つなぎ目の影が出ない美しい間接光

面倒な調光信号配線なしで手軽に調光
対応が可能です。LEDZ リニア32には超
小型無線モジュールが内蔵されています。

給電・送り配線ともにコネクターで簡単接続、灯体取付も取付バネでワンタッチ取付できる省
施工設計です。

コネクターで簡単連結

で無線調光
＜

校  数

＿回目 ／

日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEXCheck Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面
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間接照明
リニア32

 Linear 32  series

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、
5年間の無償提供をさせていただきます。
（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
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省

アルミ（アルマイト仕上）
給電コネクター別売：RK-561N/566N

器具本体（L:1200）

ERK9708S
¥5,000

〈ユニット別売〉

L:1200タイプ
明るさタイプ 専用ユニット型番 組合わせセット価格 配光データ

無線調光
¥20,500 〈電源内蔵〉

消費電力 20.7W
重：1.2kg

4000K RAD-621W 器具本体 ERK9708S ￥5,000
専用ユニット RAD-621W ￥20,500
〈100-242V〉  〈電源内蔵〉

セット価格 ￥25,500 74°°x62°x°°
1510 
(1200)

3010 
(2400)

4520 
(3610)

6030 
(4810)

lx

φ

GEA4K8527A21

光源光束 2753lm

3 2 1 0 1 2 3m 
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2
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130130
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● 4000K 〈無線調光タイプ〉
調光率：5～100％
無線モジュール付
定格
2726 lm
20.7 W
131.6 lm/W

3500K RAD-621WW

3000K RAD-621L

2500K RAD-621LL

非調光
¥17,500 〈電源内蔵〉

消費電力 19.6W
重：1.1kg

4000K RAD-623W＊ 器具本体 ERK9708S ￥5,000
専用ユニット RAD-623W ￥17,500
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

セット価格 ￥22,500 74°°x62°x°°
1510 
(1200)

3010 
(2400)

4520 
(3610)

6030 
(4810)

φ

GEA4K8531A21

光源光束 1866lm

3 2 1 0 1 2 3m 
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3603603600

9090

4040
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lx

● 4000K

定格
1848 lm
19.6 W
94.2 lm/W

3500K RAD-623WW

3000K RAD-623L

2500K RAD-623LL

器具本体（L:600）

ERK9710S
¥4,000

〈ユニット別売〉

L:600タイプ
明るさタイプ 専用ユニット型番 組合わせセット価格 配光データ

¥15,800 〈電源内蔵〉

消費電力 11.6W
重：0.8kg

4000K RAD-622W 器具本体 ERK9710S ￥4,000
専用ユニット RAD-622W ￥15,800
〈100-242V〉  〈電源内蔵〉

セット価格 ￥19,800 74°°x62°°°
1510 
(1200)

3010 
(2400)

4520 
(3610)

6030 
(4810)

φ

GEA4K8539A21

光源光束 1363lm

3 2 1 0 1 2 3m 
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50
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200200
500

602602600

6666

2929

16
lx

● 4000K 〈無線調光タイプ〉
調光率：5～100％
無線モジュール付
定格
1350 lm
11.6 W
116.3 lm/W

3500K RAD-622WW

3000K RAD-622L

2500K RAD-622LL

非調光
¥11,500 〈電源内蔵〉

消費電力 6.7W
重：0.7kg

4000K RAD-625W 器具本体 ERK9710S ￥4,000
専用ユニット RAD-625W ￥11,500
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

セット価格 ￥15,500 74°°x62°x°°
1510 
(1200)

3010 
(2400)

4520 
(3610)

6030 
(4810)

φ

GEA4K8543A21

光源光束 917lm

3 2 1 0 1 2 3m 
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lx

● 4000K

定格
908 lm
6.7 W
135.5 lm/W

3500K RAD-625WW

3000K RAD-625L

2500K RAD-625LL

器具本体（L:900）

ERK9709S
¥4,500

〈ユニット別売〉

L:900タイプ
明るさタイプ 専用ユニット型番 組合わせセット価格 配光データ

非調光
¥15,000 〈電源内蔵〉

消費電力 13.1W
重：0.9g

4000K RAD-624W＊ 器具本体 ERK9709S ￥4,500
専用ユニット RAD-624W ￥15,000
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

セット価格 ￥19,500 74°°x62°x°°
1510 
(1200)

3010 
(2400) 6868

4520 
(3610)

6030 
(4810)

φ

GEA4K8535A21

光源光束 1412lm

3 2 1 0 1 2 3m 

1
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50

100
200200
500

2702702700

3030
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lx

● 4000K

定格
1398 lm
13.1 W
106.7 lm/W

3500K RAD-624WW

3000K RAD-624L

2500K RAD-624LL

器具本体（L:350）

ERK9711S
¥3,500

〈ユニット別売〉

L:350タイプ
明るさタイプ 専用ユニット型番 組合わせセット価格 配光データ

非調光
¥9,300 〈電源内蔵〉

消費電力 6.9W
重：0.4kg

4000K RAD-626W＊ 器具本体 ERK9711S ￥3,500
専用ユニット RAD-626W ￥9,300
〈100-242V〉 〈電源内蔵〉

セット価格 ￥12,800 74°°x62°x°°
1510 
(1200)

3010 
(2400)

4520 
(3610)

6030 
(4810)

φ

GEA4K8547A21

光源光束 592lm

3 2 1 0 1 2 3m 

1
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3
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1313
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● 4000K

定格
586 lm
6.9 W
84.9 lm/W

3500K RAD-626WW

3000K RAD-626L

2500K RAD-626LL＊

L

OPTION（別売）

送り配線コネクター
RK-559N ¥800 
L = 200 
300V / 5.0A

送り配線コネクター
RK-560N ¥1,200  
L = 400 
300V / 5.0A

給電コネクター（口出し線タイプ）
RK-561N ¥1,800  
L = 2000

RK-566N ¥850     
L = 200

300V / 5.0A

回転可動金具
RB-485S ¥1,650  
（2個1組）
ステンレス

Linear 32

＜別売＞

SYSTEM

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.290

校  数

＿回目 ／

日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEXCheck Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面光 図  面 INDEX

Ra82 100-242V

Ra82 100-242V

Ra82 100-242V

Ra82 100-242V

Ra82 100-242V

Ra82 100-242V

eco
green

eco
省エネ

V Free
100-242

電源
内蔵

LED光源寿命
40,000時間

＊付型番のぞく

間接照明
リニア32

 Linear 32  series

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。

照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.290
メンテナンス用LEDユニット（別売）▶P.1013 

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


