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INDIRECT L ight
間接照明
直管形ユニットタイプ

 TUBE series
 IN

D
IRECT Light

 TUBE series
 IN

D
IRECT Light

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの
故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。

（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）
詳しくは P.188をご確認ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

この写真の版権は、（株）遠藤照明にはありません。
無許可で使用すると著作権の侵害になりますので、
使用しないでください。

FL交換寿命の4倍の長寿命ですのでランプ交換しにくい間接照明用
光源として、ランプメンテナンス負担を軽減します。
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FL交換寿命の4倍の長寿命ですのでランプ交換しにくい間接照明用
光源として、ランプメンテナンス負担を軽減します。
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長寿命でメンテナンス負担を軽減蛍光灯器具よりコンパクト

美しい間接照明をつくるために
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最小施工寸法

重ね合わせなし

従来蛍光灯器具

LEDZ TUBE 間接照明

重ね合わせあり

40Wタイプ	 電源内蔵
eco
green

eco
省エネ

V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

特許出願済

重：1.2kg 取付用穴

900

1322
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20Wタイプ	 電源内蔵
eco
green

eco
省エネ

V Free
100-242

V Free
100/200

V Free
100-254

LED光源寿命
40,000時間

特許出願済

重：0.8kg
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45661

取付用穴

400

器具本体　ERK9010N ¥5,000〈ユニット別売〉

ハイパワータイプ　Hf32W×1灯用器具 相当 ハイパワータイプ　Hf32W×1灯用器具 相当
ホワイトチューブユニット オプティカルチューブユニット

本体：ERK9010N
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格¥16,800 
（¥18,800）　　　　

本体：ERK9010N
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売 セット価格¥17,500 

消費電力　20.7W
＜無線調光タイプ＞
調光率5〜100％
無線モジュール付

調光可能

消費電力　20.7W
＜無線調光タイプ＞
調光率5〜100％
無線モジュール付

調光可能

電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ
昼光色
6000K RAD-530D ¥11,800 〈電源内蔵〉 Ra 82
昼白色
5000K RAD-530N ¥11,800 〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色

5000K RAD-532N ¥12,500 〈電源内蔵〉 Ra 82
ナチュラルホワイト
4000K RAD-530W ¥11,800 〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト

4000K RAD-532W ¥12,500 〈電源内蔵〉 Ra 82
温白色
3500K RAD-530WW ¥11,800 〈電源内蔵〉 Ra 82
電球色
3000K RAD-530L ¥13,800 〈電源内蔵〉 Ra 82
電球色
2500K RAD-530LL ¥13,800 〈電源内蔵〉 Ra 82

　昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 3040 lm 20.7 W 146.8 lm/W

ミドルパワー
相当

85％
調光時 2584 lm 17.6 W 146.8 lm/W

エコノミー
相当

70％
調光時 2128 lm 13.9 W 153.0 lm/W
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SMARTﾁｭｰﾌﾞﾕﾆｯﾄﾎﾜｲﾄ40Wﾀｲﾌﾟﾊｲﾊﾟﾜｰ5000K

GAB6K4932A21

φ

5300
(4900)

3970
(3680)

2650
(2450)

1320
(1230)

67°x63°

500
1000

光源光束

810

50
89

200

昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 2937 lm 20.7 W 141.8 lm/W

ミドルパワー
相当

85％
調光時 2496 lm 17.6 W 141.8 lm/W

エコノミー
相当

70％
調光時 2056 lm 13.9 W 147.9 lm/W
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SMARTﾁｭｰﾌﾞﾕﾆｯﾄｵﾌﾟﾃｨｶﾙ40Wﾀｲﾌﾟﾊｲﾊﾟﾜｰ5000K

GAB5K4937A21
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調
光
タ
イ
プ

ハイパワータイプ　Hf32W×1灯用器具（高出力） 相当 エコノミータイプ　FLR40W×1灯用器具 相当 超エコノミータイプ　FL40W×1灯用器具 相当
ホワイトチューブユニット ホワイトチューブユニット ホワイトチューブユニット

本体：ERK9010N
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売 セット価格¥15,000 本体：ERK9010N

専用ユニット〈100-242V〉×1 別売
セット価格¥14,500 

（¥16,500）　　　　
本体：ERK9010N
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売 セット価格¥13,200 

調光不可

消費電力　19.6W
調光不可

消費電力　13.1W
調光不可

消費電力　9.8W電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ
昼白色
5000K RAD-457N ¥10,000 〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色

5000K RAD-458N ¥9,500 〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色
5000K RAD-525N ¥8,200 〈電源内蔵〉 Ra 82

ナチュラルホワイト
4000K RAD-457W ¥10,000 〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト

4000K RAD-458W ¥9,500 〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト
4000K RAD-525W ¥8,200 〈電源内蔵〉 Ra 82

温白色
3500K RAD-457WW ¥10,000 〈電源内蔵〉 Ra 82 温白色

3500K RAD-458WW ¥9,500 〈電源内蔵〉 Ra 82
電球色
3000K RAD-458L     ¥11,500 〈電源内蔵〉 Ra 82
電球色
2500K RAD-458LL   ¥11,500 〈電源内蔵〉 Ra 82

昼白色タイプ5000K

定格 3082 lm 19.6 W 157.2 lm/W 3
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ﾎﾜｲﾄﾁｭｰﾌﾞSSﾕﾆｯﾄ40Wﾀｲﾌﾟﾊｲﾊﾟﾜｰ5000K
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昼白色タイプ5000K

定格 2108 lm 13.1 W 160.9 lm/W 3
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ﾎﾜｲﾄﾁｭｰﾌﾞSSﾕﾆｯﾄ40Wﾀｲﾌﾟｴｺﾉﾐｰ5000K
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昼白色タイプ5000K

定格 1600 lm 9.8 W 163.2 lm/W 3
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ﾎﾜｲﾄﾁｭｰﾌﾞSSﾕﾆｯﾄ40Wﾀｲﾌﾟ超ｴｺﾉﾐｰ5000K

GAB5K4474A21

φ

3900
(5000)

2930
(3750)

1950
(2500)

980
(1250)

52°x64°

光源光束

700

44
78

180

器具本体　ERK9431N〈100-242V〉 ¥3,000〈ユニット別売〉 

ハイパワータイプ　Hf16W×1灯用器具 相当

非
調
光
タ
イ
プ

エコノミータイプ　FL20W×1灯用器具 相当
ホワイトチューブユニット ホワイトチューブユニット

本体：ERK9431N
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格¥13,500 
（¥15,500）　　　　

本体：ERK9431N
専用ユニット〈100-242V〉×1 別売

セット価格¥10,800 
（¥11,800）　　　　

消費電力　11.6W
＜無線調光タイプ＞
調光率5〜100％
無線モジュール付

調光可能 調光不可
消費電力　6.7W電源内蔵タイプ 電源内蔵タイプ

昼白色
5000K RAD-537N ¥10,500 〈電源内蔵〉 Ra 82 昼白色

5000K RAD-526N ¥7,800〈電源内蔵〉 Ra 82
ナチュラルホワイト
4000K RAD-537W ¥10,500 〈電源内蔵〉 Ra 82 ナチュラルホワイト

4000K RAD-526W ¥7,800〈電源内蔵〉 Ra 82
温白色
3500K RAD-537WW ¥10,500 〈電源内蔵〉 Ra 82
電球色
3000K RAD-537L ¥12,500 〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色

3000K RAD-526L ¥8,800〈電源内蔵〉 Ra 82
電球色
2500K RAD-537LL ¥12,500 〈電源内蔵〉 Ra 82 電球色

2500K RAD-526LL   ¥8,800〈電源内蔵〉 Ra 82
昼白色タイプ5000K

ハイパワー 100％ 1531 lm 11.6 W 131.9 lm/W

ミドルパワー
相当

85％
調光時 1301 lm 9.8 W 132.7 lm/W

エコノミー
相当

70％
調光時 1072 lm 7.8 W 137.4 lm/W

3

2

4

1

lx

3 2 1 0 1 2 3m

20
50

100

1540lm
RAD537N

SMARTﾁｭｰﾌﾞﾕﾆｯﾄﾎﾜｲﾄ20Wﾀｲﾌﾟﾊｲﾊﾟﾜｰ5000K
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昼白色タイプ5000K

定格 1033 lm 6.7 W 154.1 lm/W 3
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NEW

NEW

無線モジュールは使用環境により通信可能距離を満足できない
ことがあります。

＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム　▶P.179
メンテナンス用LEDユニット（別売）　▶P.192

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
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器具サイズは従来蛍光灯器具より幅・高さともにコンパクト化。
造作寸法がとれない場所でもより使いやすいサイズです。

間接照明で両端にソケットのあるタイプの器具を使用した場合、設置状況で天井面に光ムラがでてしまうことがあります。
演出効果の高い美しい照明をつくるためには、重ね合わせで設置することをお勧めします。

空間の明るさや光源の種類、天井からランプま
での距離（有効寸法a）によって多少の差はあり
ますが、100mm～150mmは重ね合わせ（オー
バーラップ）寸法をとることをお勧めします。

出幅・器具までの高さ設定によって、器具の突
き合わせ間に影が発生してしまいます。

重ね合わせることにより、壁に近い側と外側で光
の伸び方、映り込み方が変わってしまうため造作
寸法がとれない場合は均一感がなくなります。

ななめに重ね合わせると、器具間、天井・壁へ
の光のノビの違いは感じません。

突き合わせ 重ね合わせ ななめ重ね合わせ

重ね幅 100～150mm 重ね幅 100～150mm

a

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

蛍光灯器具より
コンパクト

選べる
パワーレンジ
（非調光タイプ）

無線調光対応
3000K・2500K

追加でさらに豊富な
光色バリエーション

2500Kタイプ 2014年9月下旬 発売予定

2500Kタイプ 2014年9月下旬 発売予定
※（　）のセット価格は3000K/2500K

※（　）のセット価格は3000K/2500K


